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1. Projektowany ukiad linii kablowych zasilania wewnetrznego.

1.1 Z istniejgcego zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK4-1PP Pole 4 (patrz Rys. E-1.1) wyprowadzi¢ kabel

YAKXS 4x 240 w kierunku projektowanego ztgcza ZK7 pole 1 — Rys.E-1 . Pozostate linie kablowe wy-
prowadzi¢ zgodnie z Rys. 1 oraz Planem linii kablowych wiz Rys. 01z.
Linie kablowe utozy¢ zgodnie z Normg N-SEP-E-004.

2. Linia kablowa zasilania obiektu

2.1. Ze ztacza ZK-7 pole 2 zgodnie z zaleceniem Inwestora wyprowadzi¢ linie kablowg 4xYAKXS 1x300

w kierunku RG rozdzielni gtéwnej zaktadu. We wspoélnym wykopie utozyé bednarke o przekroju 120
mm? tgczac z istniejgcym uziemieniem ZK4-1PP.

Przy wejsciu do RG oraz wyjsciu z zestawu ztgczowo-pomiarowego pozostawi¢ zapasy kablowe

w postaci otwartej petli. W celu oznaczenia tras kablowych i wykonania dodatkowej ochrony nalezy
zastosowac folie z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Folia powinna by¢ utozona okoto 25-35
cm nad kablem. Kabel nalezy utozy¢ na gtebokosci 70 cm na 10 cm podsypce z piasku i przysypac
warstwa piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm , a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci
nie mniejszej niz 15 cm - zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem kabel chroni¢ rurami AROT. Konce przepustow

uszczelnié piankg poliuretanowa. Na kablu zatozy¢ opaski opisowe w odlegtosciach co 10 mb ( opis
powinien zawierac typ kabla, przekroj, relacje, dtugos¢ oraz rok utozenia i Wykonawce).

2.2. Linie kablowe po utozeniu zgtosi¢ do odbioru Nadzoru Inwestorskiego oraz dokonaé¢ geodezyjnego

2.

3.

namiaru tras linii przez uprawnionego geodete z naniesieniem do zasobéw wtasciwego Osrodka
Geodezyjnego Starostwa Powiatowego.

3. Do odbioru koncowego przygotowacé wymagane protokoty pomiarow oraz kompletng
dokumentacje powykonawczg.

Instalacje zasilania budynku stacji pomp i kompresorowni

Instalacje elektryczne zasilania pompy gtebinowej oraz hydroforu przedstawiono na Rys.E-2.
Zasilajacy linie kablowag wyprowadzono z rozdzielnicy RG z przed wyigcznika gtéwnego Q0 —patrz
Rys.E-5z.

Przy uktadaniu linii kablowych relacji RG budynek stacji pomp i kompresorowni projektuje sie
utozenie dodatkowo teletechnicznej linii kablowe;.

Instalacje elektryczne zasilania kompresora przedstawiono na Rys.E-3.

Plan rozmieszczenia instalacji zamieszczono na Rys. E-3
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4. Uwagi kornicowe

catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi normami

utozenie linii kablowych relacji RG budynek kompresorowni i stacji pomp zsynchronizowac

z utozeniem instalacji wodnych i sprezonego powietrza

stosowac materiaty posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz zgodne z Polskg Norma
po wykonaniu wszystkich instalacji wykonac badania i pomiary kontrolne po montazowe dotyczace:
rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

sporzgdzi¢ dokumentacje po wykonawczg

zaleca sie zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej w instalacjach odbiorczych

prace prowadzi¢ spetniajgc wymagania zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dziennik Ustaw Nr 47 Poz.401

5. Spis rysunkoéw :

01z - Plan linii kablowych wiz

E- 1.1 — Schemat zasilania i uktadu pomiarowego obiektu

E-1 - Schemat strukturalny ZK-7

E-2 - Schemat i widok tablicy TH ( zasilanie pompy gtebinowej i hydroforu)
E- 3 - Schemat i widok tablicy TB3 ( zasilanie kompresora , ogrzewania )
E- 4 - Plan instalacji elektrycznej ( budynku stacji pomp i kompresorowni )
E- 5z - Schemat rozdzielnicy RG ( zamienny )

E- 5az - Widok rozdzielnicy RG ( zamienny )



