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Chrzastowice 06.07.2016 r.

Firma Bracia Tokarscy
46-053 Dagbrowice

Dot.: Badania wydajnosci studni Glebinowej.

W dniu 30.06.2016, dzialajac na panstwa zlecenie dokonalismy ponownego badania
stanu technicznego i wydajnosci studni glebinowej w miejscowosci Przywory Opolskie ul.
Parkowa 3 ponizej wyniki:

1. Przedmiot badania:
- Studniz glebinowa o nieznanych parametrach.

- Informacji o studni zasiggnieto w wojewoddzkich zasobach geologicznych z informacji tych
wynika, ze studnie wykonano w roku 1989 pierwotnie studnia miata 90 mb glebokosci i
wydajnosc 198 m3 na godzing. Jednak w roku 1993 ulegla czesciowemu zasypaniu — po
zasypie nie prowadzono wydajnosci otworu studziennego.

- W dniu 30.06.2016r. wystgpiono oficjalnie o dane dot. tej studni do urzedu
Marszatkowskiego, po otrzymaniu ich zostang oficjalne przekazane Panu Tokarskiemu.

2. Uzyte narzedzia :

- Celem ponownego badania wydajnosci studni wykorzystano pompe glebinowa hydro-
vacuum Grudzigdz typ. CBC 5.06:

- Pompg na przewodzie rurowym PEHD DN 80 wprowadzono do studni na gtebokosci ok. 32
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- Na wolnym wylocie rurociggu zamontowano wodomierz kotnierzowy MWN DNED;

- Pompe zasilono w energie elektryczng z agregatu pradotworczego 80 kw.

3. Badanie:

a) Informacje poczatkowe:

- Czas trwania proby: 4 h;

- Stan wodomierza przed rozpoczeciem proby: 2 568 m3;

- Poziom lustra wody przed pompowaniem: - 3m

b) Informacje koficowe:

- Poziom lustra wody w czasie proby (po godzinie pempownia): - 24 mb

- Stan wodomierza po zakoriczeniu préoby: 2972 m3

- Czas trwania proby: 4 h;

4. Wnioski:

a) wydajnos¢ studni w czasie w/w préby wyniosta ok. 101 m3/godzine i wynikala z
maksymalnego przeptywu zamontowanego wodomierza;

b) lustro wody przy probie zachowywato sie stabilnie w okresie trwania préby;

¢} Nie stwierdzono piaszczenia otworu przy probie pompowania.

Otrzymujag:
1. adresat
2. afa
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