OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano - wykonawczego zewgirznych instalacji wodociagowej p.pa:.
oraz zewretrznej instalacji wodociagowej do celow bytowych dla Zaktadu Produkcji
Brykietow zlokalizowanego w Przyworach przy ul. Pe&kowej 3 na dz. nr 174/5, 174/6
k.m. 10 obreb Kosorowice.

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstaw opracowania projektu wykonawczego jest:
» Zlecenie inwestora
* Plan sytuacyjny
* Obowigzujgce przepisy i normy
* Wizja lokalna
e Pismo WiK ,PLADA” Sp. z 0.0. w Chggstowicach z dnia 6.07.2016r dot. badania
wydajnéci studni gébinowej.

Zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektwragrznych instalacji wodoggowych
dla celdéw ppa i bytowych dla Zaktadu Produkcji Brykietow zlokadwanego w Przyworach
przy ul. Parkowej 3 na dz. nr 174/5, 174/6 k.mob&b Kosorowice.

2. ROZMIAR INWESTYCJI
Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:
Instalacja zewgtrzna ppa.

—Rura wodocigowa@ 160x9,5 mm PEHD klasy PE100 SDR17 PN10 L=173,5m
—Rura wodocigowa@ 110x6,6 mm PEHD klasy PE100 SDR17 PN10 L=135,0 m
—Rura wodocigowa@ 63x3,8 mm PEHD klasy PE100 SDR17 PN10 L=17,0m
—Hydranty zewgtrzne DN 100 2t
—Zbiornik na wod@ ppaz. 0 pojemnéci 600m3 szt. 1
—Pompa gibinowa 37,0kW o wydajriai 12 — 120 m3/h wraz z wypasaniem
(dostawa Inwestorska) szt.l
Instalacja zewgtrzna do celéw bytowych
— Rura wodocgigowa@ 63x3,8 mm PEHD klasy PE100 SDR17 PN10 L=166,0 m
— Zestaw hydroforowy (hydrofor domowy ) na woda cele bytowe
o0 wydajndci 4,5m3 / h wraz z wypoganiem (dostawa Inwestorska) szt. 1

3. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA TECHNICZNE.

3 1. INSTALACJA WODOCI AGOWA - PPOZ. | DO CELOW BYTOWYCH
Instalacje zewretrzna ppoz. od pompy gibinowe] umieszczonej w studni do zbiornika
zewrgtrznego o pojemn@i 600m3 oraz dla hydrantow zegtrznych i hydrantow
wewretrznych, projektuje siz rur PEHD klasy PE100 SDR17 w zakresiednic @160,
@110, @63mm,. Cénienie w instalacji 4,0 bar.
Instalacje zewretrzna do celéw bytowychod hydroforu do budynku projektujeesz rur
PEHD klasy PE100 SDR17soednicy ¢ 63mm,.
Roboty ziemne pod nowo projektowane zettrme instalacje wodoggowe wykona
metody wykopu otwartego, a pod budynkiemcznika przeciskiem (instalacja ppp
Pohczenia rur i ksztattek wykokapoprzez zgrzewanie doczotowe oraz zgrzewanie z
zastosowaniem ksztattek elektromufowych. Zalamatrasy projektowanych instalacji
wodocihgowych realizowane dala poprzez naturalne zatamania oraz przez zastosewani
kolan i trojnikow PEHD PE100 SDR17.

Na tréjnikach i kolankach na zewtrznej instalacji wodoggowej naley zastosowa
bloki oporowe. Gbokas¢ uktadania instalacji przgfo zgodnie z PN-81/B-10725




"Wodocigi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze". Przebiagy sieci
wodochgowej oznacz§ tasma lokalizacyjno - wykrywcz koloru niebieskiego z zatopign
metalowg wktadka, uktadajic ja 30 cm ponad grzbiet rury.

Uzbrojeniem zewgtrznej instalacji pp2. sa:

- dwa hydranty zewgtrzne DN 100 o gbokasci zabudowy HB-1500,

- klapy zwrotne (zasuwy) — jedna Dn 150 zlokalizowamzy studni gibinowej dla
zabezpieczenia przed cofaniemg giody do studni, druga Dn 100 na wyptywie wody ze
zbiornika.

- istniegcy zbiornik o pojemngci 600ma3.

Tras; orazsrednic rurocagOw pokazano na planie sytuacyjnym vg&cz graficznej
opracowania.

Skrzyzowanie rurociagu z istniejacym uzbrojeniem
Na trasie projektowanych zewtrznych instalacji wodoggowych wysgpuja skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem:
« kanalizacy deszczow,
+ kablami energetycznymi eNN.
Istniejgce uzbrojenie terenu w aftnie skrzyowan i zblizen z projektowanymi kanatami na
czas wykonywania robot nale zabezpieczone w ngpujacy sposob:
- kable energetyczne telekomunikacyjne osta@a pomog oston rurowych dzielonych
PE, np systemu Arot lub inne @75 — 160 mm, z zaemieyn wymogu aby ich Koe
wystawaty min. po 1,0 m poza kradzie wykopu. Kace rur naley zalepi¢ pianky
poliuretanowy, natomiast na catej diu§a uszczelnt, zabezpiecza¢g przed
zamulaniem
- w przebiegach rownolegtych nale zachowa bezpiecza odlegidé poziomy
i pionowy od urzdzen elektroenergetycznych
- w przebiegach réwnolegtych zachaimaezpiecza odlegtcé poziomy i pionowy od
urzadzen telekomunikacyjnych
- prace przy zbkeniach do istnigcego uzbrojenia prowadzpod nadzorem wigicieli
uzbrojenia

Roboty ziemne

Roboty ziemne naky prowadzé zgodnie z normami: PN-B-06050 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogélne.”, PN-B-10736 ,Wykopy otwarte diaykopéw wodocigowych

i kanalizacyjnych” BN-83/8836-02 , Przewody podziee Roboty ziemne. Wymagania
I badania przy odbiorze”. Zaprojektowano mechareczgczne wykopy pionowe écianach
umocnionych, z agciowym odwozem urobkuSciany wykopéw liniowych zabezpieaza
stalowymi boksami szalunkowymi. Wielkb szalunkéw natey dostosowé do wymiarow
wykopdw. Umocnione wykopy wypogg w drabiny. Przed rozpoeziem robdt nalgy
wykona przekopy kontrolne w miejscach sk#pyan z obcym uzbrojeniem w celu
okreslenia rzeczywistych gbokasci posadowienia i, w razie potrzeby, skorygowa
rozwigzania projektowe.

Wykopy reczne wykonywé na zblzeniach do istnigcego uzbrojenia podziemnego i do
linii napowietrznych. W pobku drzew roboty wykonyw@a w sposdb nie natajagcy na
uszkodzenie systemow korzeniowych.

Wszystkie przewody podziemne napotkane webier wykonywanych wykopow
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem w sposob zapewyniah eksploatac)
Roboty w poblu istniepcego uzbrojenia powinny Byprowadzone pod nadzorem ich
wiascicieli. Poniewa mazliwe jest natrafienie w czasie wykopdw na uzbrogepodziemne
nie naniesione na mapach, riglev czasie rob6t ziemnych zachaivszczegola ostraznosc,

a w razie natrafienie na niezinwentaryzowane ugniej powiadondi wtasciwe stuzby.

Podioza pod rurocig wykon& z piasku o grubi@i 10 cm z zagszczeniem. Po
utozeniu, wodocigu obsypé 30 cm nad wierzch rury i zagi¢. Do obsypki nalgy uzy¢
wytagcznie gruntow piaszczystych, bez grud, korzeniniemi. Do zasypki i obsypki ay¢




gruntu sypkiego — piasku dowiezionego na plac bydowMiejsca wykopu otwartego
zagsszcza warstwami, co 20cm.

Umocnieniascian wykopu

Sciany wykopu umocii wypraskami stalowymi. Wypraski zabezpie€zyozporami
stalowymi lub balami sosnowymi @ednicy 140 — 200 mm przycinanymi do potrzebnego
wymiaru.

Montaz ruroci agéw
Zewretrzna instalacja iytkowa 1 zewmtrzna instalacja ppo wraz przyjczami
wykonywane bda z rur wodocigowych PEHD klasy PE100 SDR17. Rury PE zaleea si

uktad& w temperaturze powietrza @ do +3®C. Do budowy przewoddéw wodagjowych
mog by¢ uzywane tylko rury, ksztattki,aczniki z PE i zzeliwa - niewykazujce uszkodze
np. wgniecenia, ¢kniecia i rysy na ich powierzchni. Minimalne przykrycgzewodow
winno by poniej gkbokasci przemarzania. Zgodnie z PN-81/B-0302 terenctybj
opracowaniem znajdujeesw strefie przemarzania doeppokasci 1,0 m. Przewody natg
uktad& na uprzednio przygotowanym i wyprofilowanym padio

Proba szczelnéci zewretrznej instalacji wodociagowe;

Proby szczelni naleey dokonywa& dla sprawdzenia wytrzymaia rur i szczelnéci
polaczen zgodnie z PN-81/B-10725 metpd préb hydraulicznych. Préb nalery
przeprowadzi po utazeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stram dla
zabezpieczenia przed przesuwaniegrpszewodu. Wszystkie g¢za powinny by odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Mglewracdg uwag na catkowite
wypetnienie przewodu wadprzed podnoszeniem saienia. Odcinek poddany probie nie
powinien przekracza200 m.

Szczelné¢ przewodu powinna gwarantowautrzymanie cinienia probnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzania proby hydrauticZdisnienie prébne powinno wyndsi
1,5 cknienia roboczego, nie mniejzl MPa.

3.2. ISTNIEJACY ZBIORNIK WODY PPO Z.

Dodatkowymzrédtem zabezpieczenia ppdiedzie istniegcy zbiornik na wod o pojemnéci
600m3. Napetnianie zbiornika odbytvaic bedzie ze studni gbinowej poprzez nowo
projektowan zewretrzng instalacg ppaz. @ 110x6,6 mm PEHD klasy PE100 SDR17 PN10.
Instalacg napetniagca zbiornik poprowad# po scianie bocznej zbiornika i wtzy¢ do
zbiornika od gory. Poziom wody w zbiorniku regul@dwaedzie zawor ptywakowy Dn80,
montowany na rurze naptywowej.

Od dotu zbiornika wykona instalacg odptywowy ze zbiornika i wiczy¢ do zewntrznej
instalacji pp@. Na instalacji odptywowej ze zbiornika zamontévdape zwrotrg (zawor)

Dn 100 w celu unikricia napetniania zbiornika od dotu.

Dla zabezpieczenia przed zamagzrem instalacji naziemnej (naptywowej do zbiornika
odptywowej ze zbiornika), instalacje te ociépizolacp z tupek styropianowych.

3.3. STUDNIA GLEBINOWA

Z badania wydajr@i studni gtbinowej, przeprowadzonej przez FemPLADA” Sp. z o.0.
Wodochgi i Kanalizacja w Chigstowicach, stwierdzonge studnia jest sprawna.¢Bbkas¢ studni
wynosi ok 60m. Lustro wody utrzymujegsna gebokasci 3m. W studni jest brak pompy do
pompowania wody. Przeprowadzona przez EyRLADA” ich pompa zanurzog na gebokasci
32m cztero godzinna préba wydajop wykazata, ze uzyskano wydajsé 101m3/h

( przepustows zamontowanego wodomierza), a lustro wody phmisic do 24m i byto stabilne.
Stwierdzono,ze woda nadajsi do celéw ppé. i do celow bytowych. Woda nie nadaje €b
celow wytkowych.




1. Uwzgkdniajac potrzeby ppa..;

- wydajna¢ hydrantéw zewgtrznych 2 x 15l/s = 30l/s x 3600 = 108 m3/h,-

- wydajnag¢ hydrantdw wewetrznych ( jednoczes’éd 2 hydrantéw) 2 x 2,5l/s = 5l/s x 3600 =
18m3/h

Pompa gibinowa powinna posiadaastpujace parametry;

wydajna¢ 12-120m3/h i maksymalna wysakod12 m.

Punkt pracy: V=30 I/s, H=90 m, 37 kW.

Pompa gihinowa o takich wydajriiach oraz zbiornik wody o pojeméw 600m3
zabezpieczajpotrzeby ppo.

W zahczeniu karta doboru, dane techniczne i charakigtgghompy gibinowe;.

2. Uwzgledniajac potrzeby na cele bytowe;

dla zabezpieczenia potrzeb bytowych pitoyjzestaw hydroforowy (hydrofor domowy) o
wydajnaci 4,5m3/h | wysokéci podnoszenia do 58m orazlgbkasci ssania do 10m, zasilanie
elektryczne 230V.
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3.4. BUDYNEK HYDROFORNI
W budynku umigci¢ szafl¢ sterownicz pompy gtbinowej wraz z oprzyegdowaniem tj;
— szafka z falownikiem 37 kW,
— przetwornik cénienia 0-10 bar,
— manometr glicerynowy,
— zbiornik o pojemnéxi Vc 24, cénienie max — 10 bar, z membgato magazynowania
wody w instalacjach wody pitnej,
oraz zestaw hydroforowy do celéw bytowych jak ra@irigregat spronego powietrza.
W budynku zapewniogrzewanie dla zabezpieczenia hydroforu i zidkarpompy przed
Zzamarzngciem.




4. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA  SRODOWISKO

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.

z 2013 r poz. 1409) obszar oddziatywania obiekitojektowanego sgtia sieci wodoggowych
miesci Sie W catdéci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

5. UWAGI KO NCOWE.

Wszystkie prace zwtane z wykonaniem projektowanej sieci wodgowej naley wykona
zgodnie z:

- Wymagania technicznymi COBRTI INSTAL , Warunkcteiczne wykonania i odbioru sieci
wodocggowych” — Zeszyt 3 (Warszawa wydanie z wrza 2001r.),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét duthno — montzowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nafestosowa wyroby i materiaty, ktére zostaty do-
puszczone do obrotu i powszechnego stosowania awsuctwie tj. wyroby, na ktére wydano
certyfikat na znak bezpiearswa, certyfikat zgodrsai lub deklarag zgodndci z Polslg Nor-
ma, aprobat techniczy, oznaczone znakowaniem CE. Kierownik budowy obpawiy jest na
okres prowadzenia rob6t budowlanych przechoweymvay oswiadczenia i certyfikaty oraz
udostpnia je przedstawicielom uprawnionych organdw.

W miejscach skrzxowan projektowanej sieci wodaggowej oraz przyczy wodocagowych z
istniegcym uzbrojeniem naky roboty ziemne wykoréarecznie.

Podczas prowadzenia prac budowlanychzygbezestrzegaogoélne zasady BHP oraz zawarte
w Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@.@9.2003r. w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169/2003 poz. 1650p&niejszymi
Zmianami.

W przypadku zmian materiatdw najewystpi¢ do Projektanta o akceptac)

Rury wodocjgowe, kolana, tuleje kotnierzowe oraz tréjniki zgpktowano z polietylenu
PEHD klasy PE100 SDR17 PN10

Armatug wraz z uzbrojeniem zaprojektowangetiwa sferoidalnego,

Wszystkie prace prowadzpod nadzorem kierownika budowy, inspektora nadzoru

Opracowat:



