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Opis techniczny
do projektu wykonawczego instalacji sponego dla Zaktadu produkcji brykietow
w Przyworach, ul. Parkowej 3, dziatka nr 174/ 6.

1. Podstawa opracowania
- Obowgzujgce normy,
- Uzgodnienia ze zleceniodagyc

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje ptajgkonawczy instalacji spzonego powietrza w
budynku spgzarkowni.

Instalacg sprzonego powietrza projektujeestdo zasilania punktéw poboru w budynku produkcyjnym
brykietow.

3. Opis instalacji sprezonego powietrza
Instalacg spezonego powietrza projektuje ¢siw oparciu o wytyczne technologiczne, w ktorych
okreslono faczne zapotrzebowanie gponego powietrza (200 N¥ih) oraz max mocy 10 kW.

3.1. Urzadzenia

3.1.1.Spezarka

Zasilanie instalacji ¢xlzie z 1 spgzarki srubowej umieszczonej w pomieszczeniwsprkowni.
Dane techniczne:

- wydajna¢ jednej spgzarki wynosi 108,0 m3/h,

- nadc$nienie ttoczenia 8,0 bar,

- moc silnika N=11 kW,

- zasilanie 400 V,

- zbiornik spezonego powietrza 500 |,

- klasa czystéci powietrza wg I1ISO 8573.1 — 2.4.2.

Sprzarka powinna posiadawbudowany osuszacz chiodniczy.

3.1.2. Magazynowanie powietrza

Do magazynowania powietrza przewidziano zbiorniksnieniowy o pojemngi V=1000 |

i cisnieniu 11,5 bar.

Zbiornik zlokalizowany bdzie w pomieszczeniu spiarkowi. Na zbiorniku zamontowa zawér
bezpieczastwa G ¥2", Dn 10, z atestem UDT, Pnom 25 bar, prgepvaé 4829 I/min. Otwarcie zaworu
bezpieczéstwa ustawd na warté¢ 8,5 bar.

3.1.3. Obrébka powietrza

Za spezarkami zamontowafiltr wstepny a za nim filtr doktadny.
1) Filtr wsepny

- filtracja 1 um,

- pozostatéc oleju 0,1 mg/m3
przeptyw 250 m3/h

- cisnienie maksymalne 16 bar
- przylacze 1"

2) Filtr doktadny

filtracja 0,01um,

- pozostatéc oleju 0,01 mg/m3
przeptyw 250 m3/h

cisnienie maksymalne 16 bar
przylacze 1”.

3.2. Przewody i armatura

Instalacja spyzonego powietrza mi@ by wykonana z rur stalowych lub z tworzywa sztucznde®
lub PE o dnieniu min. 10 PN. Rury powinny posiadatest do prowadzenia w nich spgrnego
powietrza i cnieniu 10 bar.



Od budynku sprzarkowni do budynku produkcyjnego przewodyegpnego powietrza prowadziwv
ziemi, w jednym wykopie obok przdza wody. Przewody sgronego powietrza wykottaz rur ¢ 63
PE w wykonaniu do kanalizacjistiieniowej PN10 SDR 17 PE100.

Rury powinny posiadaatest do prowadzenia w nich gwnego powietrza i énieniu 10 bar.

Za spezarka na przewodzie sptonego powietrza natg zastosowé odcinek wgza cknieniowego
o srednicy kr@ca wylotowego celem unikggia przenoszenia drija

Przewody sprzonego powietrza prowadzoneda po $cianach budynku. Do mocowania przewodow
nalezy zastosowé&elementy systemowe.

Projektowan instalacg nalezy prowadzé ze spadkiem 0,4% w Kierunku przeptywu.

Z instalacji ledg wykonane odgakienia do punktéw poboru (w budynku hali produkey)n
Odgatzienia wykona trojnikami.

Uzbrojenie punktéw poboru stanaieda: zawor odcinajcy kulowy (min PN16), oraz szybkazizki.
Jako armaturodcinajca stosowazawory kulowe mufowe énienie nhominalne rowniemin PN 16.
Sprezarke ustawe na postumencie betonowym wyg@jm poza obrys sprarki i ponad posadzkpo
10cm.

W procesie sprania powietrza powstaje kondensat. Spust kondengatgeparatora nalg
odprowadzéa do pojemnika i odstawtado utylizacji razem z odpadami ropopochodnymi adigt Nie
wolno odprowadzabezpdrednio do kanalizacji.

Mozna kondensat ze zbiornika spwnego powietrza odprowadzipoprzez elektroniczny spust
kondensatu. Kondensat ze zbiornikaggpnego powietrza i filtrow zostanie oczyszczony ejwl
poprzez separator a ngsie zostanie odprowadzony poprzez kgdtiiekowa do kanalizacii.

4. Doprowadzenie i wyrzut powietrza
Do pomieszczenia, gdzie zlokalizowanedd sprzarki przewidziano doprowadzenie powietrza
chtodzacego za pomecczerpnisciennej 200x300 mm, oraz wywiew za pomgeojektowanej kratki
wywiewnej 14x21 cm, zamontowanej na istadgim kanale wywiewnym.

5. Préby, odbiory
Po wykonaniu instalagj naley podd& szczelnéci. Prole szczelnéci przeprowadzi przy wyciu
sprzonego powietrza. Do pomiarusnienia stosowamanometr tarczowy érednicy tarczy 150 mm
i podziatce 0 50% wkszej od wysokeri cisnienia prébnego.
Po montau rurocigu naley go wyptuk& oraz poddéprobie cénieniowej na 12 bar przy agizonym
zbiorniku i spezarce. Czas trwania préby powinien wyrosgiin. 30 minut.
Spadek dinienia po tym czasie nie ra® by¢ wiekszy niz 1% cinienia prébnego.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne
Przy wykonaniu instalacji z rur z tworzywa sztuogoenie ma potrzeby zabezpieézgch przewoddw
pokryciem antykorozyjnym.
Natomiast przy wykonaniu instalacji rur stalowydieiy je zabezpieczyantykorozyjnie poprzez
pomalowanie je farbantykorozyja. Malowanie mae nasipi¢ po wykonaniu proby szczelgm.

7. Uwagi kaicowe

Calai¢ robot wykoné zgodnie z nagpujacymi przepisami:

« Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 6¥p&niejszymi
Zmianami,

« Normami z zakresu wykonywanych instalacji , a wzegdIngci:

« DT-UC-90/ZS;ZT Wytyczne dotygze prostych, nieogrzewanych zbiornikownieniowych

+ PN-92/M-43221 Przepisy bezpiedstwa dotyczce spezarek

« Podczas robét przestrzégprzepisow BHP zgodnie z Rozpgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpietsteva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

« W trakcie montau i eksploatacji instalacji natg bezwzgédnie przestrzeda instrukcji
i wytycznych producentow i stosowaie do obowizujacych przepisow.

« Wszystkie materialy, uszizenia i elementy instalacji muszby¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w bodiwie. (Prawo budowlane” - Dz.U. z
2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250.



Przed podhczeniem uradzen technologicznych (odbiornikéw) spezonego powietrza naley
sprawdzi¢ w DTR-kach jakiej klasy czystgci powietrze jest wymagane dla tych urgdzen,
I w razie potrzeby zamontow# dodatkowo osuszacz powietrza, odolejacz i filtrypowietrza.
Majac do dyspozycji tylko 10 kW mocy elektrycznej nie mzna uzyska 200 Nm3/h
sprezonego powietrza. Zastosowana sptarka posiada zbiornik o pojemndci 500 |,
zastosowano take dodatkowy zbiornik o pojemndci 1000 |, co daje zapasu na okoto 1 mingit
przy jednoczesnej pracy wszystkich urgdzen.

W przypadku gdy to bedzie niewystarczajpce naley zamontowa dodatkowy agregat
sprezonego powietrza.



